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Programme TWIST

TWIST

B TWIST - OPERATIONNEL
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Programme TWIST

TWIST

B TWIST VIDEOCONFERENCE

VIDEOCONFERENCE - TABLE + PANNEAU POUR FIXER LE
MONITEUR. HAUTEUR TABLE 74 cm

VIDEOCONFERENCE - TABLE + PANNEAU POUR
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Fiche Technigue oPerATIONNEL TWIST

TWIST - Bureaux droits, direction et doubles

B CARACTERISTIQUES

(D Les piétements sont fabriqués en aluminium injecté ou en bois de hétre massif qui apporte une grande stabilité e [égéreté & la structure en
offrant en méme temps une esthétique distinguée.

@ Le cadre est en acier laminé de 50x40 mm sur 2 mm d " épaisseur, qui présente un nouveau systéme d assemblage rapide en offrant une
grande stabilité mais avec une utilisation minime des vis.

(3 Plateau en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d’épaisseur et arrondis & R=2mm.

() Différentes options des panneaux séparateurs (voir compléments).

(® Différents compléments pour le cablage et électrification (voir compléments).

(®) Niveleurs en PP avec semelle antidérapante

B DES EXEMPLES DE CONFIGURATION
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Fiche Technique coLLABorATIF TWIST

TWIST - GEN

B CARACTERISTIQUES

(D Les piétements sont fabriqués en aluminium injecté ou en bois de hétre massif qui apporte une grande stabilité e légéreté 3 la structure en
offrant en méme temps une esthétique distinguée.

(@ Le cadre est en acier laminé de 50x40 mm sur 2 mm d " épaisseur, qui présente un nouveau systéme d assemblage rapide en offrant une
grande stabilité mais avec une utilisation minime des vis.

(3 Tables 120° qui permettent connecter plateaux et retours, en créant un concept de travail innovateur. Surface en mélamine de 25mm avec
des chants arrondis. Chants de 2mm d"épaisseur et arrondis a R=2mm.

(@) Différentes options des panneaux séparateurs (voir compléments).

(® Différents compléments pour le cablage et électrification [voir compléments).

(® Niveleurs en PP avec semelle antidérapante.

(@ Caisson hauteur bureau pour finalisation avec top et accés & deux cotés

Caisson mobile métallique avec coussin supérieur avec différentes gammes des tissus et finitions.

() Tables des transition, retours auxiliaires, tops avec caissons inférieurs, ...

@ Pied d'appui central pour configurations avec retours auxiliaires.

B DES EXEMPLES DE CONFIGURATION
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Fiche Technique

coLLABoRATIF TWIST
TWIST - GEN 100
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Fiche Technique VIDEOCONFERENCE TWIST

TWIST - VIDEOCONFERENCE

— s Dimensions et Poids
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B CARACTERISTIQUES B DES EXEMPLES DE CONFIGURATION
(D Les piétements sont fabriqués en aluminium injecté ou en bois de hétre massif qui
apporte une grande stabilité e légéreté a la structure en offrant en méme temps une
esthétique distinguée.

(@ Le cadre est en acier laminé de 50x40 mm sur 2 mm d"épaisseur, qui présente un
nouveau systeme d’assemblage rapide en offrant une grande stabilité mais avec une
utilisation minime des vis.

® Surface en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d”épaisseur
et arrondis @ R=2mm. La forme trapézoidale permet une proximité de tous les utilisateurs
au moment de la réunion et collaboration ensemble.

() Repose-pieds en acier en finition chrome - seulement pour tables de 100 cm de hauteur.
(®) Différents compléments pour le cablage et électrification [voir compléments).

(&) Niveleurs en PP avec semelle antidérapante.

@ Panneau mobile qui permet la fixation du moniteur/TV réalisé en mélamine
avec cadre en aluminium. Espace intérieur pour le cablage. (TV et accés au
cablage non inclus).

@ Niveleurs en PP avec semelle antidérapante.

© Optional conexion:
PANNEAU SANS CONNEXION POWER FRAME ~ PANNEAU AVEC CONNEXION POWER FRAME

On inclut: On inclut:

o EU: Boitier trois prises - GX30 + Cable avec . EU: Botier trois prises - GX30 + Cable avec
prise GX21 prise GX21

o UK: Boitier trois prises - GX30L + Cable ¢ UK: Boitier trois prises - GX30L + Cable avec
avec prise GX21L prise GX21L A

o US: Boitier trois prises - GX30D + Cable ¢ US: Boitier trois prises - GX30D + Cable avec
avec prise 6X21D prise GX21D

e 2 connecteurs USB - 3.0 e 2 connecteurs USB-3.0

o 2 connecteurs HDMI e 2 connecteurs HDMI

o 4 kits adhésifs pour gestion des cables * 4kits adhésifs pour gestion des cables

e 1 kitvisserie e Tkitvisserie

¢ Connexion power frame - 2 types :

» Pour UC correspondant

- 2 USB-3.0 + HDMI + prise
» Sans UC correspondant

- HDMI+ 2 prise

O Points de fixation pour écrans selon VESA 200, 300 et 400.
Points interieures de fixation pour UC [selon VESA 75 et 100)

ATTENTION: Les UC et/ou les écrans ne sont pas inclus.
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Fiche Technique viDEocoNFERENCE  TWIST

TWIST - VIDEOCONFERENCE - DISPOSITIFS ELECTRONIQUES

PANNEAU AVEC CONNEXION POWER FRAME
SANS UC

PANNEAU SANS CONNEXION POWER FRAME (HDMI + SCHUKO)

LAPTOP
TABLET
APPLE TV

PANNEAU AVEC CONNEXION POWER FRAME  LEGENDE
AVEC UC (non inclus)
(HDMI + USB + SCHUKO)

s HDM| 1 (Ce céble relie le téléviseur au cadre de puissance)
eeeceeecs  HDMI 2(Cecable relie le téléviseur ala U.C.)
e— COURANT TELEVISEUR (ce cable relie le téléviseur au courant électrique)
eeeeeooe COURANTU.C. (cecable relie le U.C. au courant électrique)

USB - 2 pcs (ces cébles connectent le U.C avec le cadre de puissance

WEBCAM (Ce cable relie la webcam avec le U.C))

COURANT général (ce céble relie la bande d'alimentation au courant
électrique)

eeeoeoee  CABLERESEAU (ce cable relie le U.C. 4 la prise ethernet)

COURANT PF (ce céble relie le cadre de puissance a la bande
d’alimentation)

- GX30 (oU le cadre de puissance, la télévision et le courant de la CPU sont
connectés. Logé dans le panneau)
POWER FRAME: USB (2uds) + HDMI (Tud) + Schuko (Tud) (Extérieurement,

les appareils sont connectés. Intérieurement connecte la HDMI du
téléviseuretle2USB ala U.C)

.._@ é
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Fiche Technique spine TWIST

TWIST - SPINE

B CARACTERISTIQUES SPINE

(D Tables individuelles et doubles pour un appui sur des crédences type SPINE.

(@ Les piétements sont fabriqués en aluminium injecté ou en bois de hétre massif qui apporte une grande stabilité e [égéreté 3 la structure en
offrant en méme temps une esthétique distinguée.

(3 Le cadre est en acier laminé de 50x40 mm sur 2 mm d“épaisseur, qui présente un nouveau systéme d “assemblage rapide en offrant une
grande stabilité mais avec une utilisation minime des vis.

() Plateau en mélamine de 25mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d“épaisseur et arrondis & R=2mm.

(® Le double accés au cablage pour les tables, permet | "usage de la table & deux cotés. (en Option)

(©) Différentes options des panneaux séparateurs [voir compléments).

(@ Différents compléments pour le cablage et électrification (voir compléments).

Niveleurs en PP avec semelle antidérapante

@ L armoire SPINE est réalisée en mélamine de 19mm de finition couleur blanc. Deux modéles disponibles:
- Modules individuels de 180 x 40 x 61 cm. Espace utile a 1 face
- Modules doubles de 180 x 80x 61 cm - Espace utiles a 2 face
@ Etageres intérieures intermédiaire en mélamine de 19 mm.
® Top en mélamine de 25 mm & chant en plaque et bords souple pour lus de sécurité et durable.
O 2 modeéles de facade réversible: Porte Coulissante en mélamine de 16 mm et Tiroir de Rangement a couvercle en métal et facade en mélamine de 16mm.
@ Espace intérieur pour l"électrification depuis la partie supérieure des portes abattants en aluminium.
O Pieds en aluminium injecté avec embouts antidérapants en PVC.

B DES EXEMPLES DE CONFIGURATION
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Fiche Technique ACCESSOIRES ET FINITIONS TWIST

B SYSTEME D’ELECTRIQUE

Un systeme qui intégre L "électrification assure une gestion efficace du cablage et facilite L “installation. Un plateau en acier de grande
capacité situé sous les surfaces du plan de travail avec des happes en aluminium soutenues sur une poutre centrale.

]
Goulette meétalligue en acier de  Goulotte métallique en tdle  Boitier confort métallique Montées de cables. Montée des cables métallique
mm d’épaisseur, de grande  d’acierde0,7a1mmd épaisseur
capacité et de connexions pour les  pour les tables individuelles.
tables doubles.
Accés supérieur du cablage T" Accés "U". Acceés supérieur du cablage "Q” Accés supérieur du cablage “R”

B PANNEAUX SEPARATEURS STRUCTURAUX

Twist dispose d"un systeme de panneaux de séparation qui se loge directement sur la Surface de la table, offrant ainsi une grande stabilité et
un design en total harmonie. Entierement tapissé, a profil en aluminium ou par guide de fixation d "éléments du 3éme niveau, revétement, isolation
phonique, verre, polystyrene ou en méthacrylates, les nouveaux panneaux écrans, vous offrent un grand nombre de possibilités

Panneaux de Séparation Fixes fixés sur la surface du plateau Panneaux de séparation movibles.

M VOILES DE FOND mUC

—
-

Plague de tdle ou en plateau Support UC. 25-30 x 49 cm, e=1,5 mm.
de mélamine.

B FINITIONS

Melamine 25mm Compact 13mm Verre

00 Blanc 11 Acacia 07 Chatain 10 Chéne 14 Cendre 08 Noir 30 Blanc 52 Blanc 59 Noir
Structure

Blanc Aluminium Noir Noir/Alu. Poli  Blanc/Hétre Noir / Hétre
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Fiche Technique

econesich - TWIST

MATERIAUX

Maximum utilisation des matiéres pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matiéres

a=» recyclables et des matiéres recyclées en composants qui n “affectent pas la durabilité et la fonctionnalité. MATERIAUX
RECYCLABLES
PRODUCTION
AIE Optimisation maximum de " énergie. Impact minimum sur L "environnement. Systemes technologiques de RECYCLABLE
derniére génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revétements sans COV's. Absence des métaux ALUMINIUM, ACIER ET
lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés. BOIS
TRANSPORT
RECYCLABLE

H

Systemes démontables. Des volumes qui permettent “optimisation de | "espace. Grande réduction de la

. . . EMBALLAGE EN CARTON
consommation d “énergie avec le transport.

ET PEINTURES SANS
DISSOLVANT

USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE

ENTRETIEN ET

NETTOYAGE
1 ELIMINATION
\ Réduction de déchets. Systeme de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des
= composantes. Emballages des encres d ‘impression a base d“eau sans dissolvent. RZ‘EC‘:(EE::E

B CERTIFICATS ET REFERENCES

Les différents programmes permet | “obtention de points dans les différentes catégories concernant UEnvironnement, en référence sur

les terrains durables, les matieres et ressources, Uefficacité en eau, en énergie et latmosphere, et la qualité du milieu ambiant intérieur,

Uinnovation et le design, utilisés dans un batiment pour obtenir le certificat LEED.

o

AENOR

@

FSC o

www.fsc.org ED-0011/2010
FSC” C106678

UNE-EN IS0 9001:2008

EN S0 14006:2011 UNE-EN IS0 14001:2004

The mark of ECODESIGN 150 9001 Certicate 190 14001 Certificate Certfcate E1 selon la California 93120 ACT|U TECHNOLOGY PARK
responsable forestry ¥ LEED® PLATINUM certified by USGBC
Certificate norme EN 13986 Leadership in Energy & Environmental Design

B NORMES

TWIST a passé les tests avec succés dans nos laboratoires et les essais a |’Institut Technologique du Meuble (AIDIMA) appliquant les
normes UNE et utilisé pour les bureaux:

- UNE: EN 527-1:2011. Mobilier de bureaux. Bureaux. Partie 1: Dimensions.

- UNE: EN 527-2:2017. Mobilier de bureaux. Bureaux. Partie 2: Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.

- UNE: EN 15372:17. Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences pour les tables domestiques. Mobilier de bureaux. Bureaux.
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